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	COMUNE  DI  ZUGLIANO


All’Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Zugliano

Oggetto:
Progetto di _____________________________________________________________________ , In via ________________________ (Zugliano, Fg. _________ , m.n. ____________________ ).


Il Sottoscritto __________________________________________________________________________ , iscritto all’albo ______________________________ al n. __________ , tecnico incaricato della ditta __________________________________ , per la progettazione di ___________________________________ .

DICHIARA

Conformità al sistema di smaltimento degli scarichi alle norme previste dal vigente Regolamento di Fognatura.

Prescrizioni e Norme Generali

Alla presente richiesta devono essere allegati:

1 Planimetria catastale con individuato il fabbricato per il quale si richiede l’autorizzazione;

2 Planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200, con indicazione dei condotti della fognatura interna, del punto di allacciamento alla fognatura pubblica, dei pozzetti (sifoni, condensagrassi, ispezione, ecc.), degli eventuali impianti di pretrattamento e manufatti speciali;

3 Relazione dettagliata comprendente:

· Numero di appartamenti;

· Numero, superficie e ubicazione dei locali in cui vengono prodotti rifiuti (bagni, lavanderie, cucine, ecc.);

· Indicazione su eventuali attività diverse da quelle residenziali, che producano scarichi assimilabili ai civili;

· Fonte di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia utile a caratterizzare lo scarico previsto.

Tutti gli apparecchi per l’evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm. Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l’ispezione e ventilato con tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto. Le colonne di scarico, cui siano allacciati solo e soltanto cucine e lavanderie possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensagrassi. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere o miste viene munito di pozzetti con pezzo speciale per l’ispezione, dotato di tappo a tenuta, disposto preferibilmente al confine di proprietà e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione.

Data, __________ 







     (timbro e firma)

_____________________________

